[bookmark: _GoBack]СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

СОГЛАСОВАНО:
______________________________________________________________________________
_________________________ _____________
«_______»_____________________________ г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

_____________________И.А. Степаненков
«_______»__________________________ г.









ЗАДАНИЕ 
для проведения дифференцированного зачета по производственной практики

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»



Профессия/специальность: шифр 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 
Квалификация: электромонтажник по освещению и осветительным сетям.


Разработал: Мастер п/о Киур Г.Н

Курс:  Третий 

Семестр:  Шестой
 


Рассмотрено на заседании МК
Протокол № ___________
от «______» ___________________________ г.
Председатель МК _____________Е.А. Проничева


Формой аттестации по производственной  практике является  проведение дифференцированного зачета, предусмотренного учебным планом по 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Наименование вида работы: Электропроводка освещения квартиры в однофазной сети.

Задание: Выполнить установку электрического квартирного щитка и подключение электроаппаратуры согласно схемы. Под наблюдением мастера, выполнить включение и проверить выполненную работу под напряжением 220В.
Время на задание   3_ час __00______ мин.
Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.
	Освоенные профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата
(сформулировать показатели, раскрывается содержание работы)

	ПК2.1.Осуществлять техническое обслуживание силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
	Проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда;
визуально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов;
подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии заданию;
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;
читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; выявлять  и оценивать неисправности при осмотре силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;
определять признаки и причины неисправности;
определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных п визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов;
измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения;

	ПК2.2.Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
	Оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок;
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства ;  

	ПК2.3.Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
	Оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок;
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

	ПК2.4.Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов систем автоматизации, освещения и осветительных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
	Оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок;
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства



Инструкция:
1. Установить электрический щит. 
2. Монтируем вводной автомат.
3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
7. Устанавливаем и подключаем УЗО. Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.
Фазная жила и нулевая подключается к  вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от вводного автомата до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. Выполнить разводку домашней электросети, согласно предложенной схеме.
Перед включением вводного автомата для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.
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Место выполнения:
Задание выполняется  на профильном предприятии.
Требование охраны труда: Работа выполняется при условии строгого соблюдения требований правил по охране труда.
Инструмент:  Кусачки, приспособления для зачистки проводов, пресс клещи, специальные наконечники для жил проводов, отвертка, индикаторная отвертка.
Оборудование:  Учебно-тренировочный стенд, электрический счетчик, однополюсный выключатель, одноклавишный выключатель, розетка и лампа накаливания, распределительная коробка, провод ВВГ 3х1,5мм2
Критерии оценки

	№
п/п
	«5»
	«4»
	«3»
	«2»

	1
	Качественная зачистка проводов
	Качественная зачистка проводов
	Допустимая зачистка проводов
	Некачественная зачистка проводов.

	2
	Качественно смонтированное соединение
	Допустимо смонтированное соединение
	Слабо смонтированное соединение
	Некачественно смонтированное соединение.

	3
	Соблюдена цветовая маркировка провода
	Соблюдена цветовая маркировка провода
	Ошибки в выборе цветовой  маркировки провода
	Не соблюдена цветовая маркировка проводов.

	4
	Точно определен фазный провод и нулевой
	Затруднен выбор фазного  провода и нулевого
	Ошибки в выборе фазного  провода и нулевого.
	Перепутан фазный провод с  нулевым.

	5
	Прочно закреплены винтовые зажимы
	Достаточно прочно закреплены винтовые зажимы
	Допустимое  закрепления  винтовых  зажимов
	Непрочное закрепление винтовых зажимов.
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